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安全にお使いいただ<ために ， JelWind B 70 / B 70 N 取扱説明亩 j の「安全にご利用いただくために J も合わせてお読みください. 

プリンターとコンビューターとの接続ケーブルを用意する 


プリンターとコンピューターを接続するためのケーブルは同■さ 
tl ていません U 使用するコンピューターに合わせて用意します,.:. 






3ンビューターの DS 

用意するケープル 

Windows 95、 Windows 98、 
Windows NT 4.0,Windows 2000 

IEEE12 &4準拠のパラレ 
ルケーブル 

Windoirs Windows 2000、 

Mac OS Ver. 8,5J 以上 

USB 10以降準拠の 
USB (U n 〖versa 1 
Serial Bus) ケ*-ブル 



コンビューターの背面に灰るケーブルの接続口で接続 
するケーブル样 m がわかります。 




パラレルケーブルを接続 


USB ケーブルを接続 




e • □ 骨〇 a d a ■ 




> ネットワーウに接続して使用する場合は，プリントサーパーに付滅 0 镝単設定ガイド」をお被みください 

2 箱の中身を錐:かめる 
_ 7 


箱を開き、梱包材と付属品をすべて 足りないものがないことを確認します。 

箱から取り出します u 


△注爲楗 M を持ち上げるときは.-卜 
分にひざを折り，腰を痛めな 
いように注意してください。 
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□ 本体 



n 排紙トレイ 


> 


□ 用紙トレイ 

免 


L 1 萆源ケ ー7 ル 


□力ートリツジ保管箱 


I 」ヘッドカートリゥジ（ブラ:.'ク）□インクカートリッジ 
gf 一^\ (ブラックとカラー） 

n へッドカ-トリッジ(カラー) 

❹ □麵 
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> 


< r ^ 

l ： i 取扱説明! i など一式 

(セットアップガイト c 本吾）取极説明. g. 
Jot Wind 配 ON のみ クイックレスキューシート 消^^のご注文 

□プリントサ-パ- について.お斟總録力ード） 

□プリントサーバアダプター 
□登録はがき 
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付属品が足りない場合は、カスドー]-ルセンターまでご連絡ぐごさい _■ 
用紙は付属されていませんのて、显寄りの販売塔で、ご确入ください 
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ブリンターを配置する 





プリンターの上部カバーを 
闊けます。 



&注意上部カバーを開けるときは、落下しないよラに止ま 
るまで関けるか手で押さえていてくださいま，二閉 
めるときはゆつくり閉めてください s 上部カパーを 
勢いよく閉めたときに尹などを kt さむと、クガをす 
ることがありま T のでご注息くだ さい。 


善 


中に入っている2箇所のダンボールを取り出します 
ダンボールを取り出したら、上部カバーを閉じます t , 


十分なスペースを確保し、コンビューターの近くにプリ 
ンターを置きます。 


△注意 


㈣械は重さ &. 95kg に刪えられる丈夫で水平な榀 
熟 に設固してください屬械の転傻などにより 
うガの原因となるおそれがあリま1 
ストープやヒーターなどの 発热器貝 L , 近い 堤 
咕、 ff 発性可燃物や力ーテンなどの燃 A やすい 
ものに近い場所には設兩しないでください。火 
災の原网となるおそれがあります。 

機械の上部には通気口があります、.適気口をふ 
5ぐと内部に熱がこもり、火災の原闶となるお 
それがあります。 

t た、機械の操作および消耗品類の交換、日常の 
点検なと機械を in しく使用し、機械の性能を維 
持するために、下固の設 a スぺースを確保して 
ください u 
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用紙をセットする 






用紙トレイを上からセットしま 
す u 







図の矢印の部分を、上から 
押して、□ツクします Q 


I 


i ：- 





、レイの右奥に、 A 4 の用 

紙を入れて、左側の用紙ガイ 

ドを合わせます。 

/ *' ……… * 

/找用紙は付属されていませ 

んので、こ 用意く ださい， 




延長トレイを A 4 の位置まで引き出 

し'用紙ストンパ-を立てます。娜刻印を合わせます u 













































5 へッドカートリッジ 
をセットする 


「 now ブラック 

ヘッド」と軎かれ 
たケースから黒 
のヘッドカート 
リッジを取り出し 
ます。 



/ 




れヘッド カー トリッジは硬い場所にじ 
かに！！かないでください。金属部 
が損傷し、印字不良の原因となる 
ことがあります。 


きます< 
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ヘッドカ_トリッ 
ジ開放レバーを 
つまみながら持 
ち上げます。 





黒のヘッド カー 
トリッジを左側 
のフオルダーに 
止まるまでセツ 
卜します。 
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同様に、 「 C 234 力 
ラー ヘッド」と窨 
かれたケースか 
らカラーのヘッド 
力ートリツジを取 
り出 U 右のフオ 
ルダーにセットし 
ます。 


ヘッドカートリン 
ジ開放レバーを 
カチッと音がす 
るまで押し込み、 
ロックします。 


t 
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インク方ー トリッジをセットする 


黒のインクカート 
リッジを箱から取り 
出し、逆さまにす寺つ 
て銀のテープを矢 
印の方向にゆつく 
りはかします。 







インクカートリッジの，テープをは 
がした部分からインクが出る塌合 
があります,;また、インクカートリッ 
ジの、テープをはがした部分を指 
Tt 虫らないでください,;インクが付 
着することがあります： 


シールが 貼って 
あった面が下に 
なるように持ち替 
えます。 





黒のヘッドカート 
リッジ（「1」と害 
かれた圄所 U こイ 
ンクカートリツジ 
の緑色の突起を 
差し込みます， 
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インクカート U ツジを， 

番号の部分を押し 
て、「カチッ J と音 
がするまで押して 
ロックします U 



S 


マゼンタ（ビン 
ク）のインクカー 
トリッジを箱から 
取り出し、逆さま 
に持って銀の 
テープを矢印の 
方向にゆっくりは 
かします。 



M インクカートリッジの，テープをは 
がした部分からインクが出る場合 
かあります D また、インクカートリツ 
ジ队テープをはがした部分を指 
で触らないでください D インクが 
付羞することがあります。 


シールが貼って 
あった面が下に 
なるよラに持ち替 
えます。 





カフーのヘッド 
力ートリッジの 
「2」と窖かれた 
箇所にインク 
カートリッジの緑 
色の突起を差し 
込みます。 



^インクカートリッジに付いている数 
字とヘッドカートリッジの数字を一 
致させます u 


S 


インク カー ト y ッ 
ジを、番号の部 
分を押して、「力 
チッ」と音がする 
まで押してロック 
します a 
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5〜8の手順を 
繰り返してイエ 
ロー（黄}、シア 
ン（青）のインク 
カートリッジを 
セットします。 

- 40 — - 


夢:何 
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i 台のコンビュ—夕一と接箱 t する 
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電源ケーブルを 
接続する 


* r - - _ 4 * ■蠢•響 _4響* •■瞻 

、柄 ネットワークに接続して使用する場合は、プリントサーバーに付馬の『防単辟定ガイ 
KJ をお読みください a 

コンヒューターの電源を切り、次のいずれかの方法で、プリンターとコンビユー 
夕一 を接続します ■> 


-ケーブルを接続するボートの位!！は、コンビューターの楝棰[こよって運います t 詳細 
はコンビューケーの取扱説明書をお鞔みぐださい。 


△置告インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電游スイ.ソチを切ってく 
ださし、恧電の原 K となることがあります。 


パフレルケーブルの場合 


USB ケーブルの場合 
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△注意 


謂:源プラグは、定格電圧 100 V 
で、定格罨流1 5 Ai 」 上のコン 
セントに电独で差し込んで 
<ださい,::また.たこ足配線 
を しないで< ださい,.,発熱 
による火災や感爾のおそれ 
があります,,なお、本機の定 
格鬼源は、100 VJL 75みとなつ 
ています c 

1澇プラグは絶対に满れた 
手で触らないでくだ6い。 
惑艳のおそれがあります„ 


lr 


亀源ケーブルをブリンターに接続しま 
す。 



電源プラグをコンセントに接続します。 
自動的にプリントヘッドの調整作業が 
始るので、機械音がします。 


プリンター背面のパラレルポートに 
しっかりと奥まで差し込み、2つのク 
リップで固定します。 



コンビ ュ ー ターの プリンターボートに 
ケーブルのもう一方をしっかりと差し 
込み、2 つの ネジを締めます。 


コンピュータの»側の梭 M 口 



プリンタ—背面の USB ボートにケープ 
ルをしっかりと差込みます。 



コンビューターの USB ポートにケーブル 
のもう一方をしっかりと奥まで差し込 
みます。 

コンビュータの II 側の接綾口 


パ 

Q プリンター朽イバーを 
フ インストールする 

プリンタードライバーのインストール方 
法は' i Jet Wind B 70 / B 70 N 取扱靓 
明害」をお読みください n 


Q 

Windows 93 

— P，B 

• 

Windows 95 

— P.22 

O 

Windows NT 4.0 

— P.2S 

Iff 

W l ndom 2000 

— P,34 

D 

Macintosh 

— P,40 


Jet Wind BU f B70M X 






































